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LATEX PRIMER është një astar uji transparent 
me performancë të lartë i cili bazohet në rezina 
speciale të tipit 100% akrilik i pastër.
Ky produkt karakterizohet nga një performancë e 
lartë duke qenë se zotëron të gjitha cilësitë e 
nevojshme për të depërtuar si në sipërfaqet e 
çimentuara ashtu dhe në sipërfaqet prej druri.
Është i përshtatshëm për tu përdorur si në ambi-
entet e brendshme ashtu edhe në ato të  
jashtme.Eshtë miqësor me përdoruesin dhe me 
mjedisin.Nuk ka përmbatje metali.

Depërtim i shkëlqyer brenda sipërfaqeve poroze, ngjitjeve perfekte, rezistent ndaj pastrimit, përdoret 
lehtë dhe nuk ka aromë. Ka elasticitet të lartë dhe është rezistente ndaj alkalit.
Produkti mund të aplikohet shumë lehtë me furçë, rul ose pistoletë.

Përdoret si astar para përdorimit të çdo lloj boje me bazë uji të cilat përdoren për dekorime dhe bazohen 
në emulsionet e akrilikut, akrilikut stiren ose PVA/VEOVA. Përdoret si në sipërfaqet e brendshme dhe të 
jashtme,ne suva, stuko, çimento, gërqere, allci etj.

VOC (Përbërësit e Paqëndrueshëm Organik)
Vlera limit e BE: për këtë kategori produkti A/h 
(Astare lidhës) : 50 g/l (2007) dhe 30 g/l (2010).
Ky produkt përmban maksimalisht 5 g/l VOC.
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Ngjyra:  Ngjyrë qumështi, mat, transparent  
Rezina:  100% akrilik i pastër
Densiteti :  1.00 ± 0.01 gr/ml    (ΕΝ ISO 2811.01-02, 20°C)
Viskoziteti i produktit:  60±5 KU (ASTM D 562-05, 25°C)
Viskoziteti i magazinimit:  65±10 KU (ASTM D 562-05, 25°C) 
Substanca të ngurta sipas vëllimit (e bardhë):
37±1% (EN ISO 3251-03)
pH:  8.5-9.0   (ISO 976-96)
Temperatura minimale e formimit te filmit: 0°C  (ASTM D 2354)
Qëndrueshmëria në paketim: 10/10 (1 muaj, 50°C)
(ASTM D 1849-03)
Shkëlqimi, në 85    3±2 (ELOT EN ΙSO 2813-99)
Koha e tharjes në 25° C: 
  •  Tharja në sipërfaqe:   20-40 min
  •  Tharja ne brëndësi:    45-60 orë
  •  Rilyerja:  pas 1-2 orë
Pika e ndezjes:  n.a.   (ELOT EN ΙSO 1523-02)
Ngjitja ne çimento (ndër-prerë): 0   (ELOT EN ΙSO 2409-95)
Mbulimi:  15-20  m²/lit për shtresë në varësi te hollimit dhe të 
afësisë thithëse të sipërfaqes.
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Sipërfaqja që dëshirojmë të lyejmë duhet të jetë e pastër,e 
thatë, pa praninë e  shtresave  të vjetra të bojës, vajrave, 
yndyrnave, kripërave, etj. Sipërfaqet e dëmtuara duhet të 
stukohen me parë me SPECIAL STUCCO të ZEUS-AL.
Aplikimi: Aplikoni 1-2 duar me LATEX PRIMER të holluar në 
masën 300-400%.
Rilyerja:  Mund të aplikoni 2-3 duar bojë, nga bojrat  me bazë 
uji, të prodhuara nga ZES-AL. 
Temperatura e aplikimit: 5 deri në 40°C. 

REKOMANDIM
Rekomandohet që produkti të 
mos përdoret në temperaturat 
nën 0°C ose para shiut. 


