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MARINE ENAMEL është bojë me bazë solventi 
me cilësi të lartë, e dizenjuar në veçanti për aplik-
ime në ambiente të brendshme dhe të jashtme 
detare mbi nivelin e ujit. Nuk ka përmbatje metali. 
Ofron mbrojtje të lartë të sipërfaqeve metalike të 
cilat janë të ekspozuara në ambiente detare. 
Produkti është i disponueshëm në të gjitha 
ngjyrat e katalogut RAL dhe në një sërë nuancash 
që mund të përgatiten me sistemin e ngjyrave 
ZEUS-AL.

Ka nivel të lartë shkëlqimi, i cili mbetet i paprekur për një kohë shumë të gjatë.Kombinon fortësinë 
dhe elasticitetin. Gjithashtu, ka qëndrueshmëri të lartë ndaj kimikateve dhe ngjitje te fuqishme në 
sipërfaqet metalike dhe ato prej druri. Është rezistente ndaj solventëve të ndryshëm organik, 
vajrave, benzinës dhe ujit të detit. Për shkak se është mjaft rezistente ndaj kushteve atmosferike 
dhe rrezeve të diellit ngjyra mbetet e paprekur për një kohë të gjatë. 
Produkti mund të aplikohet shumë lehtë me furçë, rul ose pistoletë.

Përdoret si dorë e fundit mbi sipërfaqet metalike dhe prej druri në veçanti në ambientet e vështira 
detare, industriale etj dhe në ato aplikime të cilat kanë nevojë për mbrojtje të lartë ndaj gërryerjes si psh., 
anijet metalike ose prej druri, direkët, makineritë, hekurudhat, dyert metalike etj. 

VOC (Përbërësit e Paqëndrueshëm Organik)
Vlera limit e BE: për këtë kategori produkti A/i 
(Bojra specifike me një komponent): 600g/l (2007) 
dhe  500g/l (2010).
Ky produkt përmban maksimalisht 480 g/l VOC.
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Sipërfaqja që dëshirojmë të lyejmë duhet të jetë e pastër dhe e thatë 
pa praninë e yndyrnave, pluhurave,ndryshkut dhe kripërave. 
Hollimi për furçë ose rul: 5-10% sipas peshës, me BRUSH SOLVENT 
No 100 të ZEUS-AL.
Hollimi për pistoletë: 5-10% sipas peshës,me SPRAY  SOLVENT No 
200 të ZEUS-AL.
APLIKIMI: Aplikoni 2-3 shtresa mbi sipërfaqen e lyer më parë me 
RUST PRIMER të ZEUS-AL.
Për sipërfaqe alumini ose të galvanizuara: Aplikoni fillimisht 1-2 
shtresa WASH PRIMER të ZEUS-AL.
Për një nivel më të lartë fortësie, përdorni HARDENER të ZEUS-AL në 
një masë 10-15% sipas peshës. Përzierja duhet të përdoret brenda 8 
orësh.
Temperatura e aplikimit: 5 deri në 35°C.

Ngjyra: Ngjyrat RAL
Shkëlqimi, në 60°: 85±5 (ELOT EN ΙSO 2813-99)
Densiteti : 0.95 – 1.20  ± 0.01 gr/ml në varësi të ngjyrës (ΕΝ ISO 2811.01-02, 20°C) 
Viskoziteti:  DIN 6, në 25° C: 60-80 sek (ΙSO 2884.02-03)
Viskoziteti në aplikim me pistoletë  4 mm:  18-22 sec (ΙSO 2884.02-03)
Substanca të ngurta sipas peshës (në varësi të ngjyrës):  58-67 % 
(ELOT EN ΙSO 3251-03)
Koha e tharjes në 25° C:  
  •  Tharja në sipërfaqe:  25-35 min
  •  Tharja në kontakt:  2-33 orë  
  •  Tharja ne brëndësi:  16 orë
  •  Rilyerja:  16 orë
Pika e ndezjes:  26° C  (ELOT EN ΙSO 1523-02)
Ngjitja në metal (ndër-prerë): 0-1  (ELOT EN ΙSO 2409-95)
Ngjitja në Marine Primer (ndër-prerë): 0-1(ELOT EN ΙSO 2409-95)
Fortësia (Könning): 55 ±7 pas 7 ditësh  (ELOT EN ΙSO 1522-00)
Elasticiteti (testi i Mandrel): 3±1 mm pass (ELOT EN ΙSO 1519-02)
Mbulimi:  13-15  m²/lit për shtresë në sipërfaqet e përgatitura mirë dhe në 
varësi të ngjyrës.

PËR APLIKIMIN ME PISTOLETË
Përdoreni gjithmonë në një zonë 
të ajrosur mirë duke përdorur 
maska dhe dorashka për mbrojt-
je. Mos i thithni avujt. 
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