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METAL SILICON ENAMEL është një produkt i ri 
novator, i cili dallon dukshëm nga bojrat e 
zakonshme. Ofron një mbrojtje të padis-
kutueshme dhe është aktive ndaj gërryerjes.
Për shkak të formulës së veçantë me silikon, 
krijon efektin lotus dhe mban larg ujin dhe 
lagështinë. Të cilat nuk mund të depërtojnë në 
brendësi të filmit dhe as të gërryejnë sipërfaqet 
metalike. Mund të aplikohet edhe për mbrojtjen 
dhe zbukurimet e sipërfaqeve prej druri. Mund të 
aplikohet direkt në metal pa përdorur më parë 
astar anti korroziv.
Gjendet dhe sugjerohen të 20 nuancat e saj met-
alike. Gjithashtu, gjendet në ngjyrën e bardhë, të 
zezë dhe jeshile e errët.

Produkti karakterizohet nga një fortësi dhe rezistencë e lartë ndaj goditjeve mekanike, kushteve atmos-
ferike, larjeve të vazhdueshme, lodhjes dhe lagështisë. Ngjyra dhe niveli i shkëlqimit mbeten të 
paprekura për një kohë të gjatë.
Produkti mund te aplikohet shume lehtë me  furçë, rul ose pistoletë.

Përdoret për mbrojtjen e sipërfaqeve të zbukuruara dhe sipërfaqeve metalike, të cilat janë të ekspozu-
ara në ambiente të vështira si psh., ato industriale dhe detare. Gjithashtu, përdoret edhe në ato ambi-
ente ku kemi nevojë për mbrojtje të lartë nga gërryerja si psh., makineritë, binarët, dyert metalike, mobil-
jet prej metali dhe objektet zbukuruese prej metali.

VOC (Përbërësit e Paqëndrueshëm Organik)
Vlera limit e BE: për këtë kategori produkti A/i 
(Bojra specifike me nje komponent): 500g /l (2010). 
Ky produkt përmban maksimalisht 495 g/l VOC.
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Sipërfaqja që dëshirojmë të lyejmë duhet të jetë e pastër,e thatë, pa 
praninë e  shtresave  të vjetra të bojës, vajrave, yndyrnave, ndryshkut, etj.
Hollimi për furçë ose rul: 5-10% me BRUSH SOLVENT Nr.100, sipas 
peshës.
Hollimi për pistoletë: 5-10% me SPRAY SOLVENT No 200, sipas 
peshës
Aplikimi: Aplikoni 1-2 duar mbi sipërfaqen e pastruar mirë. Për sipër-
faqet prej hekuri nuk ështe e nevojshme të përdoret ndonjë dorë me 
astar anti korroziv. 
Për sipërfaqet prej alumini ose të xinguara: Aplikoni në fillim 1-2 
duar me  WASH PRIMER të ZEUS-AL.

Ngjyra: 26 ngjyrat
Viskoziteti:  DIN 6, në 25°C: 60-80 sec (ΙSO 2884.02-03)
Densiteti:  1.45  ± 0.01 gr/ml në varësi të ngjyrës  (ΕΝ ISO 2811.01-02, 20°C)
Substanca të ngurta sipas peshës: %: 70 ±2(ELOT EN ΙSO 3251-03)
Viskoziteti i aplikimit me pistolete 4, mm:  18-22 sec (ΙSO 2884.02-03) 
Shkëlqimi, në 60°    30±5 (ELOT EN ΙSO 2813-99)
Koha e tharjes në 25° : 
  •  Tharja në sipërfaqe:   30-45 min
  •  Tharje me prekje.  2-3 orë 
  •  Tharja ne brëndësi: 24 orë
  •  Rilyerja:   pas 16-24 orë
Pika e ndezjes: 26°C  (ELOT EN ΙSO 1523-02)
Ngjitja në metal (ndër-prerë): 0-1 (ELOT EN ΙSO 2409-95)
Ngjitja në WASH PRIMER (ndër-prerë): 0-1  (ELOT EN ΙSO 2409-95)
Fortësia (Könning):  55 ± 5 pas 7 ditësh  (ELOT EN ΙSO 1522-00)
Elasticiteti (testi Mandrel):  3±1 mm pass  (ELOT EN ΙSO 1519-02)
Mbulimi:  9-10  m²/lit për shtresë në sipërfaqet e përgatitura
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PËR APLIKIMIN ME PISTOLETË:

Përdoreni gjithmonë në një 

zonë të ajrosur mirë duke 

përdorur maska dhe dorashka 

për mbrojtje. Mos i thithni avujt. 


