


TE DHENAT TEKNIKE

METAL
SILICON

ENAMEL

BOJE ZMALTO DEKORATIVE

Sipérfagja qé& déshirojmé té lyejmé duhet té€ jeté e pastér,e thaté, pa

praniné e shtresave té vjetra té bojés, vajrave, yndyrnave, ndryshkut, etj. BR@EE TEUARTE
Hollimi pér furcé ose rul: 5-10% me BRUSH SOLVENT Nr.100, sipas PERWIETALE &DRU
peshés.

Hollimi pér pistoleté: 5-10% me SPRAY SOLVENT No 200, sipas

peshés

Aplikimi: Aplikoni 1-2 duar mbi sipérfagen e pastruar miré. P&r sipér-
faqget prej hekuri nuk éshte e nevojshme té pérdoret ndonjé doré me
astar anti korroziv.

Pér sipérfaget prej alumini ose té xinguara: Aplikoni né fillim 1-2
duar me WASH PRIMER té ZEUS-AL.

TE DHENA TEKNIKE

Ngjyra: 26 ngjyrat

Viskoziteti: DIN 6, né 25°C: 60-80 sec (SO 2884.02-03)

Densiteti: 1.45 + 0.01 gr/ml né varési té ngjyrés ( 1SO 2811.01-02, 20°C)
Substanca té ngurta sipas peshés: %: 70 +2(ELOT EN SO 3251-03)
Viskoziteti i aplikimit me pistolete 4, mm: 18-22 sec ( SO 2884.02-03)

PER APLIKIMIN ME PISTOLETE:
Pérdoreni gjithmoné né njé

Shkélgimi, né 60° 305 (ELOT EN SO 2813-99) zoné té ajrosur miré duke

Koha e tharjes né 25° : SSUGRUXU PDVND GKH GF
+ 7KDUMD Qs VLSsUIDTH PLQ SsU PEURMWMH ORV L WK
+ 7KDUMH PH SUHNMH RUSs
+ 7KDUMD QH EUsQGsVL RUs
+ 5LO\HUMD SDV RUSs

Pika e ndezjes: 26°C (ELOT EN SO 1523-02)
Ngjitjia né metal (ndér-preré): 0-1 (ELOT EN SO 2409-95)
Ngjitia né WASH PRIMER (ndér-preré): 0-1 (ELOT EN SO 2409-95)

Fortésia (Konning): “ SDV GLWsVK SQ/1522-00)
Elasticiteti (testi Mandrel): “ PP SDVV (/27 (1 SO 1519-02)
Mbulimi: Po OLW SsU VKWUHVs Qs VLSsSUIDTHW H SsUJDWLWXUD

voC

control

ZEUS - AL Adresa: L.14, Rr. “Asti Gogoli”, ish NPA, Shkozet - Durrés
Tel: +355 52 265 461 / E-mail: info@zeus-al.com
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